
【構造部材】
　甲板：アルミニウム  
   (アルマイト表面加工)
　アイアン
　脚部：アルミニウム  
   (アルマイト表面加工)
　アジャスター:
　ポリエチレン、アイアン

【組み立て方法】

　1.  シャフトの片側に予めナット、ワッシャーをセットします。

　2.  天板にシャフトを回し入れ、付属のレンチでナットを締めます。

　3.  固定したシャフトにポールを静かに通します。

         (この時、ポールに小さな凹みがある向きがベース側となるようにします。)

　4.   ポールの凹とベースの凸を図Aのように合わせ、ベースを固定します。

　5.  アジャスターを取り付け、ガタつきを調整します。

ALUMINUM ROUND TABLE 60

定期的にナット等が緩んでいないか確認をし、
ご使用中に天板のガタつきが生じた場合は

組み立て同様の方法でレンチで
締めなおして調整して下さい。

*レンチできつく締めるためには、
 レンチ上部の穴にドライバー等を
 差し込んで力を加えて下さい。

 （付属品にはレンチを回す為の器具は
 含まれていません。）

*組み立て前に全てのパーツが
  揃っているかご確認下さい。

*組み立て作業は、安定した平ら
 な場所で柔らかい布等の上で
 行って下さい。
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